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1. Nach Angaben des Schnittplanes (s. u.) werden zu-
nächst alle Teile zugeschnitten. Beim Abmessen immer 
zuerst die Gehrung sägen und dann die eigentliche Länge 
abmessen. Da man auch die Stärke des Sägeschnittes mit 
einplanen muss, ist es hier ratsam, jedes gesägte Stück 
individuell anzupassen, damit sich am Ende auch wirklich 
alles richtig zusammenfügt. Die Kanten glatt schmirgeln.

2. Dann die einzelnen Teile zusammenkleben. Auch hier 
schrittweise vorgehen, damit sich nichts verschiebt, bevor 
der Leim ausgehärtet ist. Nachdem er fest ist, kann man 
das Schiff schmirgeln und streichen.

HOLT DEN ANKER EIN, SETZT DIE SEGEL. SCHIFF AHOI!
DANN NIX WIE WEG. WER WILL DA NICHT MEER? NA JA, 
MAN WIRD JA MAL TRÄUMEN DÜRFEN, ODER? 

Kl E iNeS ScHiFf

Und so geht´s:

Material & Werkzeug:
CA. 7 EASY STICKS, HOLZLEIM, SÄGE, SCHMIRGEL-
PAPIER, FARBE, PINSEL
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Winkel unterer Teil 
alle 60° Grad

Winkel oberer Teil 
alle 45° Grad
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